CUBETAS PLASTICAS

para laje nervurada

SUA PARCEIRA PARA A
CONSTRUCAO INDUSTRIALIZADA




LAJE NERVURADA

As lajes nervuradas vém se firmando gradativamente como excelente solucao estrutural na construgéo civil. Com processo rapido de
execugao, aumentam a produtividade e geram mais economia. Além disso, a laje nervurada tem diversas vantagens em relacéo a con-
vencional:

* Reduz o peso da estrutura.

e Aumenta os vaos.

* Proporciona mais liberdade na criacao de layouts.

Essa versatilidade permite a aplicacao da laje nervurada em estruturas de edificacoes comerciais e residenciais, hospitais, garagens e
shopping centers.
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TECNOLOGIA QUE PROPORCIONA ECONOMIA

COMPARATIVO: LAJE MACICA E LAJE NERVURADA (CUBETAS F6521/4A)

Dimensées Carregamentos Flecha (f) Relacéao Mom. e As na laje Peso do aco Variacao Volume do concreto Variagao
ERE[ Permanentes Variaveis | da laje (ELS) L/f Mx = My  Asx = Asy [ Unit. Total do aco Unit. Total do concreto
(cm) kN/m?2 kN/m? cm kNm/m cm2/m2 | kg/m2 kg : m3/ m?2 m3 6
Macica 17 | 790 x 790 2,75 1,50 2,9 272,4 | 35,38 15,01 (11,71 730,68 [ -——--—- 0,170 10,610 | --—--
Nervurada | 26 | 790 x 790 2,75 1,50 2,6 303,8 | 29,23 8,67 | 6,76 421,94 | -42,25% | 0,120 7,489 | -29,41
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CONSUMO CONSUMO
AGO | 730,68 kg -42% ACO | 421,94 kg
CONCRETO | 10,61 m3 -30% CONCRETO | 7,49 m3

CUBETAS PLASTICAS ASTRA

A Astra, engajada no fornecimento de sua tecnologia a servico da construcao civil, coloca a disposicao do mercado, para venda ou lo-
cacao, a cubeta plastica ASTRA para confeccédo de lajes nervuradas.

- O formato tronco piramidal da cubeta é projetado para facilitar sua desforma e seu empilhamento.

- As nervuras estruturais internas atribuem a cubeta rigidez e estabilidade dimensional, garantindo minima deformacgédo durante a con-
cretagem e proporcionando uma redugdo no peso do produto, o que facilita o manuseio.

- A excelente resisténcia a flexdo, impacto e tragcao permitem reutilizacado do produto, se usado adequadamente, por muitas vezes, sem
alterar a qualidade da laje nervurada.

Informacoes técnicas:

 Confeccionada em polipropileno (PP) pelo processo de injegdo, com aditivos que aumentam

a protecao contra os raios UV (ultra violeta).

* A cor branca diminui a absor¢ao de calor, reduzindo variagao dimensional por dilatacéo.

e Além das cubetas brancas fabricadas em material virgem, a Astra possui também uma linha
de cubetas pretas, fabricadas com material reprocessado, com boa durabilidade e custo reduzido. 21, ]
* Praticidade no transporte: um caminhao com capacidade para 37 m® carrega 640 cubetas TR
(modelo F6118/4A).

« Estoque facilitado: 500 cubetas empilhadas, com altura de 15 unidades, ocupam uma &rea de 13 m°.




RACTERISTICAS DA
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Volume
de concreto
(m3m?)

Peso
proprio
(kN/m?)

Mddulo de flexao Volume do vazio
Ws Wi -
(cm?) (cm?) (m?3)

Altura Altura Largura da nervura (cm)
Cubeta (cm) total (cm) Inferior ~ Média  Superior
(h) ()] (A) (B) (C)

(m3/m?)

5,0 20,0 7,0 11,0 15,0 466 5,6 14,4 12006,0 2136,3 834,9 0,035 0,098 2,547 0,102
15 6,0 21,0 7,0 11,0 15,0 526 5,9 15,1 14003,3 2361,4 929,2 0,035 0,098 2,797 0,112
7,0 22,0 7,0 11,0 15,0 586 6,3 15,7 16230,9 2588,7 | 1031,8 0,035 0,098 3,047 0,122
Cubetas 60 - 4 abas Cubetas 60 - 2 abas
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Ref.: Ref.: Ref.: Ref.: Ref.:
F6015/4A F3015/4R F6015/2A F3015/2R F3015/2L
61 x18
5,0 23,0 7,0 11,5 13,1 512 6,6 16,4 18629,0 2839,8 1133,2 0,044 0,119 2,764 0,111
18 6,0 24,0 7,0 11,5 13,1 573 6,8 17,2 21347,8 3134,8 1241,9 0,044 0,119 3,014 0,121
7,0 25,0 7,0 11,5 1851 634 7,1 17,9 24294,7 3421,8 1357,2 0,044 0,119 3,264 0,131
61 x21
5,0 26,0 7,0 93 15,1 504 7,0 19,0 24066,6 3416,6 1269,6 0,055 0,148 2,800 0,112
21 6,0 27,0 7,0 9,5 15,1 565 7,2 19,8 27168,3 3757,5 1374,2 0,055 0,148 3,050 0,122
7,0 28,0 7,0 9,5 15,1 626 7.3 20,5 30462,6 4074,2 1484,3 0,055 0,148 3,300 0,132
61 x 26
5,0 31,0 7,0 10,6 17,7 580 8,8 22,2 41283,3 4707,0 1857,9 0,066 0,177 3,330 0,133
26 6,0 32,0 7,0 10,6 17,7 641 8,9 23,1 46040,7 5174,9 1992,8 0,066 0,177 3,580 0,143
7,0 33,0 7,0 10,6 17,7 702 9,1 23,9 50962,7 5612,6 | 2130,5 0,066 0,177 3,830 0,153
Cubetas 61 - 4 abas Cubetas 61 - 2 abas
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Ref.: Ref.: Ref.: Ref.: Ref.:
F6118/4A F3018/4R F6118/2A F3018/2R F3018/2L
F6121/4A F3021/4R F6121/2A F3021/2R F3021/2L
F6126/4A F3026/4R F6126/2A F3026/2R F3026/2L
F6118/CR*
*possui recorte no canto de 5x5 cm para reescoramento.
65x 21
5,0 26,0 7,0 12,0 17,0 578 7,4 18,6 27800,6 3746,7 1496,3 0,059 0,140 2,999 0,120
21 6,0 27,0 7,0 12,0 17,0 643 7,6 19,4 31468,9 4129,8 | 1623,8 0,059 0,140 3,249 0,130
7,0 28,0 7,0 12,0 17,0 708 7,9 20,1 35363,6 44935 | 1756,8 0,059 0,140 3,499 0,140
- Cubetas 65 - 4 abas Cubetas 65 - 2 abas
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Ref.: Ref.: Ref.: Ref.: Ref.:
F6521/2A F3221/4R F6521/2A F3221/2R F3221/2L
80 x 20
5,0 25,0 12,5 14,5 18,8 690 7,4 7.5 34085,5 4574,0 1942,4 0,085 0,133 2,930 0,117
20 6,0 26,0 12,5 14,5 18,8 770 7,6 18,4 38625,1 5064,9 | 2102,2 0,085 0,133 3,180 0,127
7,0 27,0 12,5 14,5 18,8 850 7,9 19,1 43416,4 5523,0 | 2268,5 0,085 0,133 3,430 0,137
8,0 28,0 12,5 14,5 18,8 930 8,1 19,9 48533,8 5960,9 | 2444,0 0,085 0,133 3,680 0,147
80 x 25
5,0 30,0 125 15,3 23,1 784 €3 20,7 58727,2 6308,0 | 2838,0 0,104 0,163 3,425 0,137
25 6,0 31,0 12,5 15,3 23,1 864 9,4 21,6 65654,6 6985,0 | 3040,0 0,104 0,163 3,675 0,147
7,0 32,0 12,5 15,2 23,1 944 €3 22,5 72795,1 7655,0 | 3237,0 0,104 0,163 BI925 0,157
8,0 33,0 12,5 15,3 23,1 1024 9,7 23,3 80207,2 8252,0 | 3445,0 0,104 0,163 4,175 0,167
80 x 30
5,0 35,0 12,5 16,3 20,0 890 11,2 239 92778,0 8298,6 | 3894,9 0,122 0,191 8,87/ 0,159
6,0 36,0 12,5 16,3 20,0 970 11,2 24,8 102771,3 | 9159,7 | 41473 0,122 0,191 4,225 0,169
30 7,0 37,0 12,5 16,3 20,0 1050 11,3 25,7 112990,4 | 9972,7 | 4401,7 0,122 0,191 4,475 0,179
8,0 38,0 12,5 16,3 20,0 1130 11,5 26,5 123327,3 10733,0| 4652,1 0,122 0,191 4,725 0,189

*0BS: As Cubetas plasticas para laje nervurada da Astra estao na biblioteca dos principais softwares de célculo estrutural.
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f Ref.: Ref.: Ref.: Ref.: Ref.:
F8020/4A F4020/4R F8020/2A F4020/2R F4020/2L
F8025/4A F4025/4R F8025/2A F4025/2R F4025/2L
F8030/4A F4030/4R F8030/2A F4030/2R F4030/2L
ANULADOR DE NERVURA
s e
. L8
3 1 : ._.1
|II ..'
/

Os anuladores de nervuras sao encaixados sobre as cubetas, entre as nervuras, e fixados com pregos (um de cada lado), assim criando um
vao com maior comprimento, transformando a laje bidimensional em unidirecional, constituida por nervuras longitudinais dispostas na
mesma direcao. Os anuladores de nervuras reduzem o orgamento da obra, devido ao menor consumo de materiais, proporcionando
reducao no peso total da laje.

Os anuladores de nervuras Astra sao fabricados em chapa galvanizada com revestimento em zinco, garantindo maior resisténcia e
durabilidade. Além de suas vantagens em relacao ao material, este se destaca também pela facilidade de transporte e armazenamento.

SEPARADOR DE CUBETA!

E possivel variar a largura da nervura entre 3 e 5 cm por meio do uso do separador de cubetas.

|
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Cubetas Astra - 4 abas Cubetas com separador 3 cm Cubetas com separador 5 cm

Tamanho (cm) Nervura (cm) Nervura (cm) Tamanho (cm) Nervura (cm) Tamanho (cm)
F6015/4A 60 x 60 x 15 7 10 63 x63x 15 12 65x65x 15
F6118/4A 61x61x18 7 10 64 x 64 x 18 12 66 x 66 x 18
F6121/4A 61 x61x21 7 10 64 x 64 x 21 12 66 x 66 x 21
F6126/4A 61x61x26 7 10 64 x 64 x 26 12 66 x 66 x 26
F6521/4A 65x 65 x 21 7 10 68 x 68 x 21 12 70x70x21




CARACTERISTICAS DA NIDIRECIONAL COM ANULADOR DE NERVURA METALICO ASTRA

Altura Altura Largura da nervura (cm) Area da Distancia do CG a Inércia Moédulo de flexao Volume do vazio Peso Volume
Cubeta (cm) total (cm) Inferior ~ Média  Superior secao Face sup. Face inf. - Ws Wi - préprio de concreto
(h) ()] (A) (B) (€) (cm?) (cm) (cm) (cm?) (cm?) (cm?) (m?) (m3m2) | (kN/m2) (m¥m2)

F6015/TP - 60 x 120 x 15 - com anulador de nervura

5,0 20,0 7,0 11,0 15,0 466 5,6 14,4 12006,0 | 2136,3 834,9 0,079 0,110 2,247 0,090
15 6,0 21,0 7,0 11,0 15,0 526 59 15,1 14003,3 | 2361,4 929,2 0,079 0,110 2,497 0,100
7,0 22,0 7,0 11,0 15,0 586 6,3 15,7 16230,9 | 2588,7 1031,8 0,079 0,110 2,747 0,110
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F6118/TP - 61 x 122 x 18 - com anulador de nervura

5,0 23,0 7,0 11,5 13,1 512 6,6 16,4 18629,0 2839,8 1133,2 0,100 0,134 2,403 0,096
18 6,0 24,0 7,0 11,5 13,1 573 6,8 17,2 21347,8 3134,8 1241,9 0,100 0,134 2,653 0,106
7,0 25,0 7,0 11,5 13,1 634 7,1 17,9 242947 3421,8 1357,2 0,100 0,134 2,903 0,116
F6121/TP - 61 x 122 x 21 - com anulador de nervura
5,0 26,0 7,0 9,5 15,1 504 7,0 19,0 24066,6 3416,6 1269,6 0,122 0,164 2,404 0,096
21 6,0 27,0 7,0 9,5 15,1 565 7,2 19,8 27168,3 3757,5 1374,2 0,122 0,164 2,654 0,106
7,0 28,0 7,0 9,5 15,1 626 7,5 20,5 30462,6 4074,2 1484,3 0,122 0,164 2,904 0,116

F6126/TP - 61 x 122 x 26 - com anulador de nervura

5,0 31,0 7,0 10,6 17,7 580 8,8 22,2 41283,3 | 4702,0 1857,9 0,146 0,197 2,830 0,113
26 6,0 32,0 7,0 10,6 17,7 641 8,9 23,1 46040,7 | 5174,9 1992,8 0,146 0,197 3,080 0,123
7,0 33,0 7,0 10,6 17,7 702 9,1 238 50962,7 | 5612,6 2130,5 0,146 0,197 3,330 0,133
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F6521/TP - 65 x 130 x 21 - com anulador de nervura

5,0 26,0 7,0 12,0 17,0 578 7,4 18,6 27800,6 3746,7 1496,3 0,134 0,180 2,527 0,101
21 6,0 27,0 7,0 12,0 17,0 643 7,6 19,4 31468,9 4129,8 1623,8 0,134 0,180 2,777 0,111
7,0 28,0 7,0 12,0 17,0 708 7,9 20,1 35363,6 4493,5 1756,8 0,134 0,180 3,027 0,121
e
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F8020/TP - 80 x 160 x 20 - com anulador de nervura

5,0 25,0 12,5 14,5 18,9 690 7.4 17,5 340855 | 4574,0 | 1942,4 | 0,191 0,149 2,522 0,101
20 6,0 26,0 12,5 14,5 18,9 770 7,6 18,4 38625,1 | 5064,9 | 2102,2 0,191 0,149 2,772 0,101
7,0 27,0 12,5 14,5 18,9 850 7,9 19,1 43416,4 | 5523,0 | 22685 0,191 0,149 3,022 0,101
F8025/TP - 80 x 160 x 25 - com anulador de nervura
5,0 30,0 12,5 15,3 23,1 784 9,3 20,7 58727,2 | 6308,0 | 2838,0 | 0,234 0,183 2,924 0,117
25 6,0 31,0 12,5 15,3 23,1 864 9,4 21,6 65654,6 | 69850 | 3040,0 0,234 0,183 3,174 0,127
7,0 32,0 12,5 15,3 23,1 944 9,5 22,5 72795,1 | 76550 | 3237,0 | 0234 0,183 3,424 0,137
F8030/TP - 80 x 160 x 30 - com anulador de nervura
5,0 35,0 12,5 16,3 24,3 890 11,1 23,8 92778,0 | 8298,6 | 38949 | 0,275 0,215 3,381 0,135
30 6,0 36,0 12,5 16,3 24,3 970 11,2 24,8 102771,0 | 9159,7 | 4147,3 | 0,275 0,215 3,631 0,145
7,0 37,0 12,5 16,3 24,3 1050 11,3 25,7 112990,0 | 9972,7 | 4401,7 | 0,275 0,215 3,881 0,155

‘ *0BS: A altura da capa de concreto pode ser definida pelo calculista, os valores das tabelas servem como base
J de dados para os calculos e ndo como opgdes (nicas de uso.




PROCESSOS DE EXECUGCAO DA LAJE

A montagem das cubetas plasticas pode ser feita seguindo dois processos distintos:

| - Cubetas apoiadas sobre os painéis

CUBETA DE

4 ABAS

<+— VIGAS —

<«—ESCORAS—

Colocacao das cubetas sobre o painel
Il - Cubetas apoiadas sobre estrutura metalica

As cubetas ficam apoiadas em vigas metalicas que sdo montadas sobre cabegotes deslizantes (drop head). Neste sistema, as cubetas
sao retiradas sem a necessidade de remocao das escoras. Desta maneira, é possivel manter o escoramento permanente e reduzir a
deformacéao precoce (flechas) da estrutura da laje, além de acelerar o ciclo de reutilizacao das cubetas.

Elevacao Planta Baixa
s o, LREAT it _' REAL H H H ™\ Cabegal
CUBETA DE - CUBETA DE CUBETA DE
2 ABAS | e 2 ABAS 2 ABAS |

=t T & Barra de Ligagao /
Barra de
ligacao

\ Cabecote Viga Principal
Barra de Ligacao
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Cubetas de 2 abas

Detalhes da desforma Colocacao das cubetas sobre estrutura metalica

Obs.: deve ser realizado um estudo prévio de compatibilidade entre as cubetas e o sistema de escoramento que sera utilizado.
Varios fornecedores nacionais de escoramentos sdo compativeis com as cubetas plasticas Astra.

ORIENTACOES PARA DESFORMA

Se usadas de maneira adequada, as cubetas plasticas permitem muitas reutilizacoes.

1. Encaixar a cunha de madeira entre 2. Soltar a cubeta. 3. Entregar a cubeta para um ajudante. 4. Criar uma area propria para o
a cubeta e a laje. Bater com o martelo. Nunca joga-la no chéo. armazenamento. Isso mantera a
Nao forgar os cantos da cubeta. obra limpa e arrumada.

Obs.: é fundamental a pulverizagdo das cubetas com material desmoldante para obter uma desforma mais facil e um melhor acabamento.
Nao utilizar pregos na fixacdo das cubetas. O diametro do vibrador utilizado para adensar o concreto nao deve exceder 40 mm.

ASTRA S/A INDUSTRIA E COMERCIO

Rua Colégio Florence, 59 - Jd. Primavera

Jundiai - SP - Brasil - CEP.: 13209-700
(11) 4583-7750/ 7751 / 7752 - vte@astra-sa.com.br

www.astra-sa.com
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